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100 pochettes de

plastification A3 80 microns

brillantes - dos adhésif

PR I X  H T

116,00 €

PR I X  TTC

139,20 €

0 1 . DES CR I P T I O N

Vos panneaux de signalétique affichés gondolent et se salissent en quelques semaines. Ces pochettes de

plastification A3 80 microns brillantes FELLOWES les protègent de l'humidité et des frottements. Ces

pochettes se glissent dans les plastifieuses à chaud qui acceptent le format A3. Réglez la machine sur 80

microns, insérez la pochette côté fermé en premier, document centré avec 3 à 5 mm de marge, puis laissez

refroidir à plat. Le format accepté est indiqué sur la notice de votre plastifieuse. Une protection qui garde

le document souple 80 microns par face, soit 160 microns autour du document. Assez pour protéger un

document qui circule, assez fin pour qu'il se plie, se range en classeur et se glisse dans un porte-

documents sans forcer. Les coins arrondis évitent les angles qui s'écornent. La finition brillante, pour les

visuels Le brillant sature les couleurs et pousse le contraste : il sert les photos, les affiches et tout

document coloré qui doit accrocher l'œil. Sa contrepartie : sous un éclairage direct ou face à une fenêtre,

la surface renvoie des reflets, et elle marque un peu les doigts. Pour quels documents, pour quels postes

Panneaux de signalétique, schémas d'atelier et supports grand format à afficher. Reprographie,

collectivités, commerces, salles de réunion. Boîte de 100, de quoi tenir un poste sur la durée. Quand

monter en épaisseur Autre limite : à 80 microns, le document ne se tient pas droit tout seul. Si vous

voulez un support rigide qui tient debout, un badge ou une signalétique, optez pour une pochette plus

épaisse . Les autres épaisseurs et finitions Les autres épaisseurs sont dans les pochettes de plastification

A3 ; pour un autre rendu, voyez la finition mate .

0 2 . CARACT ÉR I S T I Q U ES  T ECHN I Q U ES

Marque FELLOWES Épaisseur (par face) 80 microns

Finition Brillante Dimension pochette 303 x 426 mm

Formats DIN A3 Conditionnement Boîte de 100

Types pochettes Dos adhésif Fabricant FELLOWES
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